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Die Polyesterfolie Longlife Pro Matt WO ist genau die richtige Losung fir die Erstellung von haltba- Tel +49913130020
Fax +499131 13499
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rungen, Speisekarten oder die Kommunikation am PoS. Die Mdéglichkeiten mit dieser robusten, reil3- www folex.de

ren Handblchern, Bedienungsanleitungen, AufRenschildern, Pflanzenkennzeichnungen, Beschilde-

und wasserfesten Folie sind tatsachlich endlos. Mit der neuen Produktgeneration kénnen héchste
Leistungen mit allen Hochgeschwindigkeitsdruckern, Kopierern und Digitaldruckmaschinen erzielt
werden. Das Material ist in verschiedenen Dicken von leicht bis superschwer in den Qualitaten 90,
115, 140, 190, 265 und 350 Mikron erhaltlich. Verfligbare Formate sind SRA3, A3 und A4.

BESCHICHTUNG IST DER SCHLUSSEL

Die spezielle hochweilke Oberflachenbeschichtung bietet eine lberaus bestdndige und kratzfeste
Oberflache und erméglicht eine starke Tonerhaftung. Es wird eine konsistente Ubertragung von Text
und Bild gewahrleistet sowie eine strahlende und brillante Bildqualitat ermdglicht. Die antistatische
Oberflache der Beschichtung stellt eine exzellente Lauffahigkeit, Produktionsleistung und Weiterver-
arbeitung nach dem Drucken sicher. Eines der Hauptprobleme bei der Tonertechnologie mit synthe-

tischen Folien ist die statische Aufladung. Hier bietet die spezielle Beschichtung perfekte, antistati-

sche Eigenschaften.

——— e
= —;,j
DO NOT
DISTURB
BoMORATES
PRIERE DE NE
PAS DERANGER

BITTE NICHT
STOREN

WASSERFEST & WIDERSTANDSFAHIG
Longlife Pro Matt WO ist wasserfest, bestandig gegen Schmiermittel, Alkohol und Chemikalien, so
dass nach dem Drucken keine weiteren Veredelungsschritte wie Uberlaminieren oder Uberlackieren

erforderlich sind — somit bietet sich eine sehr gute Alternative zu Papier.
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FUR ANSPRUCHSVOLLE BEDINGUNGEN

Das Material ist ideal flr feuchte und schmutzige Bedingungen geeignet, auch im Freien. Die Folie
kann einfach abgewischt oder sogar vollstandig in Wasser getaucht werden. Der Temperaturbereich
liegt typischerweise bei -40 °C bis +120 °C, der Schmelzpunkt der Folien liegt im Bereich von
+250 °C. Ob man Longlife Pro Matt WO nun in den kalten, schneebedeckten Rocky Mountains Ka-
nadas oder den trockenen, hohen Temperaturen von Alice Springs im australischen Outback ver-

wendet, dieses Material wird einen nicht im Stich lassen.

UBER FOLEX

Die Folex-Gruppe mit Produktionsgesellschaften in der Schweiz (Schwyz) und in Deutschland (Kéln
und Erlangen) bietet als Spezialist fur die Veredelung und Beschichtung von Folien und Spezial-
medien hochwertige Produkte und individuelle Dienstleistungen fir die unterschiedlichsten Markte
an. Die Folex Produktwelt umfasst Lésungen fir viele Branchen — von der Druckindustrie Gber den
Digital- und Grof¥formatdruck, den Office- und Homebereich bis hin zu Vorprodukten fur die Elektro-

nikindustrie.

Weitere Informationen Uber das komplette Portfolio erhalten Sie unter www.folex.com
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